
Оливи, технічні рідини, мастила
2023



Оливи:

84

92



Про бренд Vira

Vira — український бренд олив, технічних рідин і 
мастильних матеріалів.

Виробництво розташоване в місті Полтава. Маємо 
власний комплекс із виготовлення, фасування та 
зберігання мастильних матеріалів, технічних рідин, 
продуктивність виробництва сягає 100 000 літрів 
на добу.

Vira належить групі компаній GPL, де фахівці 
більше 27 років спеціалізуються на дистрибуції 
олив і технічних рідин. Нам довіряють більше          
10 000 партнерів по всій Україні.

Любимо свою справу, тому піклуємось             
про добротність продукції — використовуємо 
імпортні інгредієнти та маємо власний контроль 
якості. Гарантуємо, що вміст каністри відповідає          
змісту етикетки.

Як 
має
бути!
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Класифікація
олив за ACEA

Асоціація Європейських Виробників 
Автомобілів (фр. Associationes Constructurs 
Europeensde L’Automobile, АСЕА) представ-
ляє інтереси 15 європейських виробників 
легкових, вантажних автомобілів і автобусів 
на рівні ЄС.
Ця класифікація вирізняє норми для олив, 
що призначені для бензинових двигунів 
(позначають літерою «A»), для олив 
дизельних двигунів легкових автомобілів 
(позначають літерою «B»), дизельних 
двигунів легкових авто оснащених сажевим 
фільтром і бензинових двигунів, що вимага-
ють олив із низьким або середнім вмістом 
сульфатних шлаків — lowSAPS та midSAPS 
(позначають літерою «C») та олив для 
дизельних двигунів вантажних автомобілів 
(позначають літерою «E»). Після літери, що 
означає різновид двигуна вказується 
цифра, що означає групу двигунів, у яких 
дана олива може застосовуватись. 

ACEA A1/B1 Енергозберігаюча олива,
базовий рівень якості

Типова олива, базовий рівень якостіACEA A3/B3

Типова олива, підвищений рівень якостіACEA A3/B4

Енергозберігаюча олива, підвищений
рівень якості

ACEA A5/B5

ACEA С1 Енергоощадна олива,
базовий рівень якості

Типова олива, базовий рівень якостіACEA С2

Типова олива, підвищений рівень якостіACEA С3

Енергоощадна олива, підвищений
рівень якості

ACEA С4

Класифікація у залежності від норм 
викидів двигуна та інтервалів заміни олив

ACEA
E4, E6, E7, E9 
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Американський нафтовий інститут          
(англ. American Petroleum Institute, API) 
вирізняє норми для олив, що призначені 
для бензинових двигунів та позначаються 
літерою «S» і дизельних двигунів, що 
позначаються літерою «C». За першою 
літерою, яка означає тип двигуна, 
вказується друга літера, що визначає 
відповідну норму (чим далі літера в абетці, 
тим норма є вищою і новішою), а для 
випадку дизельних двигунів додатково 
вказується цифра, що означає піднорму. 
Найновіші актуальні норми це SP/GF-6
та FA-4. Між нормами API є обмежена 
сумісність. Використання оливи за нормою 
нижчою від норми, до якої спроектовано 
двигун, може спричинити його прискорене 
зношування чи навіть пошкодження. 
Натомість можна використовувати оливу 
вищої норми для двигунів спроектованих 
до найближчих нижчих норм.

Класифікація
олив за AРІ
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CA

CB

CC

CD

CE

CF

CF-4

CG-4

CH-4

CI-4

CJ-4

CK-4

FA-4

Для дизельних
двигунів

SA

SB

SC

SD

SE

SF

SG

SH/GF

SJ/GF-2

SL/GF-3

SM/GF-4

SN/GF-5

SP/GF-6

Для бензинових 
двигунів



Класифікація
олив за SAE

Співтовариство автотранс-
портних інженерів (англ. 
Society of Automotive 
Engineers, SAE) вирізняє оливи 
за їх в'язкістю і залежністю 
в'язкості від температури в 
широкому діапазоні (від 
температури навколишнього 
повітря в момент холодного 
запуску двигуна взимку до 
максимальної температури 
оливи у двигуні при макси-
мальному навантаженні 
влітку). Існує 12 класів в'язкості 
олив на основі їх експлуатацій-
них показників: - 6 класів 
зимових, позначених числом і 
літерою «W»: 0W, 5W, 10W, 
15W, 20W, 25W; - 6 класів 
літніх, позначених лише 
числом: 10, 20, 30, 40, 50, 60.
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Діаграма залежності в’язкості оливи по SAE від температури повітря в °С
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50
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SAE 0W- 30

SAE 0W- 40

SAE 0W- 50

SAE 5W- 30

SAE 5W- 40

SAE 5W- 50

SAE 10W- 30

SAE 10W- 40

SAE 10W- 50

SAE 15W- 30

SAE 15W- 40





Поради
Поради
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В автомобілі гальмівну рідину треба змінювати не 
рідше ніж один раз на два роки. Від її стану в 
сучасному автомобілі залежить ефективність 
роботи антиблокувальної системи гальм (ABS), 
системи стабілізації курсової стійкості (ESP), 
системи електронного блокування диференціалу 
(EDS) тощо. Будь-яка гальмівна рідина має підви-
щену гігроскопічність, тобто легко вбирає вологу. 
Після закінчення дворічного періоду її властивості 
можуть помітно погіршитися. Наприклад, змен-
шитися на 60-80ºС температура кипіння. 
Влітку, у разі інтенсивного гальмування, це загро-
жує закипанням рідини. При цьому утворюються 
бульбашки повітря, через які не передається 
гальмівне зусилля, тобто гальма відмовляють. 
Можлива і корозія деталей супортів і модулів 
систем активної безпеки. Взимку, під час сильних 
морозів, простежується зміна в’язкості, що здатна 
порушити роботу модулів ABS, ESP. 
Замірити рівень вологості можна за допомогою 
спеціального тестера, саме тому діагностику

краще проводити на офіційній СТО, де є 
необхідне обладнання. Якщо прилад показує 
рівень вологості більше 3,5% — гальмівну 
рідину треба змінити. Якщо, наприклад, ви 
придбали автомобіль б/в і не знаєте коли було 
зроблене останнє ТО — краще одразу змінити 
гальмівну рідину. До речі, вартість гальмівної 
рідини для заміни в системі становить менше 
0,25% від вартості пального, використаного за 
два роки вашим авто.
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Регламент заміни 
гальмівної рідини



Охолоджуючу рідину (тосол, антифриз) потрібно 
міняти не рідше, ніж кожні два роки. Для анти-
фризу G12 та G12+ термін заміни складає до 5 
років. Питання особливо актуальне напередодні 
зими. До антифризів є чотири основні вимоги: не 
замерзати взимку, не закипати, не вступати в 
хімічну реакцію з деталями двигуна і забезпечу-
вати змащування насоса (помпи) системи 
охолодження. Якщо антифриз не відповідає хоча 
б одній із цих вимог — двигуну загрожує 
достроковий ремонт. Втрата властивостей анти-
фризу відбувається з кількох причин. Наприклад, 
через негерметичність системи охолодження ви 
вирішили долити воду замість антифризу. 
В результаті температура замерзання рідини 
зросла з -40ºС до -10ºC. Присадки в складі 
антифризу з часом також втрачають ефектиність, 
що призводить до серйозних неприємностей. 
Усі ці чинники доводять, що системі охолодження 
двигуна потрібно приділяти особливу увагу й 
своєчасно змінювати тосол, використовуючи для 

Регламент заміни
охолоджуючої рідини
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цього якісну продукцію. Під час заміни анти-
фризу варто знати, який підходить для двигуна 
вашого авто. Ця інформація є в керівництві з 
експлуатації машини. Крім того, слід уникати 
низькоякісної охолоджуючої рідини. До речі, 
вартість антифризу для заміни в системі охолод-
ження становить менше 0,7% від вартості паль-
ного, використаного за два роки вашим авто. 
Якщо рівень антифризу впав нижче за позначку 
Min — то потрібно долити приблизно 100-200 мл 
рідини, можна додати в систему охолодження 
дистильовану (демінералізовану) воду. Це при-
пустимо, оскільки зменшення рівня охолоджую-
чої рідини в герметичній системі відбувається 
переважно через випаровування води.
Інші компоненти — етиленгліколь та всілякі 
присадки — випаровуються значно повільніше. 
Таким чином, при доливанні зазначеної кількості 
води ми фактично замінюємо воду, що випарува-
лася з антифризу.



Моторні оливи
для легкових автомобілів
і мототехніки



MOTO 2T

5W-30

5W-40

10W-40

15W-40

M-8B

2T

10W-30



4L1L

5W-30
Клас
API SN/CF
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4 

Рівень якості 
VW  502.00/505.00/505.01
MB  229.3
BMW Longlife-01

Синтетична моторна олива класу Fuel Economy 
для найбільш сучасних бензинових і дизельних 
двигунів легкових та вантажо-пасажирських 
автомобілів. Забезпечує підвищений рівень 
захисту двигуна у порівнянні з мінеральними 
та напівсинтетичними оливами. 
Повністю адаптована до усіх видів експлуатації 
(місто, автомагістраль, екстремальні умови та 
високі температури). Може використовуватись 
у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С 

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 164

> 236 > 11,7
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SYNTHETIC FE
Engine oil

5W-30
Клас
API SN/CF
SAE 5W-30
ACEA A3/B3/B4 

Відповідає 
VW  502.00/505.00/505.01
MB  229.3
BMW Longlife-01

4 Чесний
продукт

Бренд
компанії



5W-40
Клас
API SN/CF
SAE 5W-40
ACEA A3/B4 

Рівень якості 
VW  502.00/505.00
MB  229.5
BMW Longlife-01

Всесезонна синтетична моторна олива для 
бензинових та дизельних двигунів без фільтрів 
твердих часток, легкових автомобілів та 
комерційного транспорту, в яких виробник 
дозволяє експлуатацію олив класу АСЕА АЗ/В4. 
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 167

> 236 > 13,8

10

4L1L
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SYNTHETIC
Engine oil

5W-40
Клас
API SN/CF
SAE 5W-40 
ACEA A3/B4 

Відповідає 
MB 229.5
VW 502.00/505.00
BMW Longlife-01

4 Чесний
продукт

Бренд
компанії



10W-40
Клас
API SL/CF
SAE 10W-40
ACEA A3/B3/B4 

Рівень якості 
VW  501.01/505.00
MB  229.1

Універсальна всесезонна напівсинтетична 
моторна олива для легкових автомобілів та 
мікроавтобусів, які вимагають зазначених 
експлуатаційних стандартів.
Забезпечує високий рівень чистоти двигуна та 
оптимапьний захист від зносу завдяки 
ефективно збалансованому пакету присадок.
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 155

> 231 > 14,2

84L1L
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SEMISYNTH PLUS
Engine oil

10W-40
Клас
API SL/CF 
SAE 10W-40 
ACEA A3/B3/B4

Відповідає 
MB 229.1
VW 501.01/
505.00

Відмінна терміч-
на стабільність,
високий індекс
в’язкості

Бренд
компанії4 Чесний

продукт



10W-40
Клас
API SG/CF
SAE 10W-40
ACEA A3/B3 

Рівень якості 
VW 505.00
MB  229.1

Універсальна всесезонна напівсинтетична 
моторна олива для бензинових і дизельних 
двигунів легкових автомобілів та 
мікроавтобусів, які вимагають зазначених 
експлуатаційних стандартів. Забезпечує 
високий рівень чистоти двигуна та 
оптимальний захист від зносу завдяки 
ефективно збалансованому пакету присадок. 
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 152

> 230 > 14,1

85L4L 205L1L 20L
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CLASSIC
Engine oil

10W-40
Клас
API SG/CF
SAE 10W-40 
ACEA A3/B3 

Відповідає
MB 229.1
VW 505.00

Відмінна терміч-
на стабільність,
високий індекс
в’язкості

5 Чесний 
продукт

Бренд
компанії



10W-40
Клас
API CE/SG
SAE 10W-40
ACEA A3/B3 

Рівень якості 
VW 505.00
MB  229.1

Універсальна всесезонна напівсинтетична 
моторна олива для дизельних двигунів 
легкових автомобілів та мікроавтобусів, які 
вимагають зазначених експлуатаційних 
стандартів. Забезпечує високий рівень чистоти 
двигуна та оптимальний захист від зносу 
завдяки ефективно збалансованому пакету 
присадок.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 151

> 230 > 14,2

85L 205L1L 20L
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10W-40
Клас
API CF/SL
SAE 10W-40
ACEA A3/B3/B4 

Рівень якості 
VW  501.01/505.00
MB  229.1

Напівсинтетична моторна олива для усіх 
сучасних бензинових і дизельних двигунів 
легкових та вантажно-пасажирських 
автомобілів. Спеціально адаптована до потреб 
сучасних технологій дизельних двигунів. 
Відповідає високим вимогам двигунів із прямим 
впорскуванням. Повністю адаптована до усіх 
видів експлуатації (місто, автомагістраль, 
екстремальні умови та високі температури).

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 155

> 231 > 14,2

85L1L
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20L 205L



15W-40
Клас
API SG/CD
SAE 15W-40 

Універсальна всесезонна мінеральна моторна 
олива для бензинових і дизельних двигунів без 
та з турбонаддувом, які вимагають зазначених 
експлуатаційних стандартів. Забезпечує 
антиокислювальні, протизносні та миючі 
властивості завдяки якісним базовим оливам
і багатофункціональному пакету присадок. 
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С 

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 135

> 236 > 14,3

7

5L 205L1L 20L
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SUPER
Engine oil

15W-40
Клас
API SG/CD 
SAE 15W-40 

Високі
антикорозійні
властивості

Термічна та
окислювальна
стабільність

5 Чесний 
продукт

Бренд
компанії



15W-40
Клас
API SG/CD
SAE 15W-40 

Універсальна всесезонна мінеральна моторна 
олива для бензинових і дизельних двигунів без 
та з турбонаддувом, які вимагають зазначених 
експлуатаційних стандартів. Забезпечує 
антиокислювальні, протизносні та миючі 
властивості завдяки якісним базовим оливам 
і багатофункціональному пакету присадок. 
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 135

> 236 > 14,3

7

4L

21



М-8B
Клас
SAE 20
API SD/CB 

Універсальна моторна олива, яка 
використовується для середньофорсованих 
бензинових двигунів легкових і вантажних 
автомобілів, а також як зимова моторна олива 
для автотракторних дизелів. Виготовлена з 
очищених базових масел з додаванням 
антиокислювальних, антикорозійних, 
диспергуючих і антипінних присадок.
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 97

> 210 > 8,5

6,24L1L

22

Дата виробництва Маса нетто

Призначення
Універсальна моторна олива, яка використовується 
для середньофорсованих бензинових двигунів 
легкових і вантажних автомобілів, а також як 
зимова моторна олива для автотракторних дизелів. 
Виготовлено з очищених базових мастил з 
додаванням антиокислювальних, антикорозійних, 
диспер- гуючих і антипінних присадок. Може 
використовуватись у двигунах із ГБО.  

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для середньофорсованих 
бензинових двигунів легкових і вантажних 
автомобілів, а та- кож для автотракторних дизелів в 
зимовий період. Використовувати при температурі 
навколишнього середовища від −20°C до +35°C. 
Транспортувати, зберігати каністри у 
вертикальному положенні. Гарантійний термін 
зберігання 5 років від дати виробництва. Дата 
виробництва та маса нетто вказані на етикетці або 
упаковці. Вогненебезпечно!

Чесний
продукт4

+380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua

ТУ У 19.2-33190684-003:2017 
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б,
м. Полтава, Україна, 36034

Бренд
компанії

Клас
SAE 20
API SD/CB

Низький
рівень утво-
рення осаду

Термічна та
окислювальна
стабільність

М-8B

Дата виробництва Маса нетто

Призначення
Універсальна моторна олива, яка використовується 
для середньофорсованих бензинових двигунів 
легкових і вантажних автомобілів, а також як зимова 
моторна олива для автотракторних дизелів. 
Виготовлено з очищених базових мастил з 
додаванням антиокислювальних, антикорозійних, 
диспер- гуючих і антипінних присадок. Може 
використовуватись у двигунах із ГБО.  

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для середньофорсованих 
бензинових двигунів легкових і вантажних 
автомобілів, а та- кож для автотракторних дизелів в 
зимовий період. Використовувати при температурі 
навколишнього середовища від −20°C до +35°C. 
Транспортувати, зберігати каністри у 
вертикальному положенні. Гарантійний термін 
зберігання 5 років від дати виробництва. Дата 
виробництва та маса нетто вказані на етикетці або 

Чесний
продукт4

+380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua

ТУ У 19.2-33190684-003:2017 
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б,
м. Полтава, Україна, 36034

Бренд
компанії

Клас
SAE 20
API SD/CB

Низький
рівень утво-
рення осаду

Термічна та
окислювальна
стабільність

М-8B



2T
Клас
API TA/TB 

Універсальна двотактна моторна олива. 
Призначена для двигунів малої техніки, що 
використовують у якості палива суміш бензину 
та оливи. Забезпечує протизносні, 
антиокислювальні та миючі властивості. 
Змішування з паливом 1:50.

1L
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Температура
горіння, °С 

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Вміст сульфатної
золи, % 
< 0,28

Температура
застигання, °С
> -24

> 110 > 37

Клас
API TA/TB

Ефективно
для двотак-
тних двигунів

Знижує
димність

2T
Engine oil 

Бренд
компанії

Чесний
продукт1



МOTO 2T
Клас
API TC 

Рівень якості 
JASO FC

Напівсинтетична моторна олива для 
бензинових двотактних двигунів мотоциклів, 
скутерів, мопедів, садового обладнання 
(бензопил, газонокосарок, ротаційних 
культиваторів, оприскувачів).
Змішування з паливом 1:50.

Температура
горіння, °С 

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Вміст сульфатної
золи, %
< 0,17

Температура
застигання, °С
> -30

> 110 > 11,2

1L

24

Клас
API TС

Відповідає
JASO FC

SEMISYNTH PLUS
Engine oil 

MOTO 2T
Спеціально для
двотактних двигунів 

Бренд
компанії

Чесний
продукт1



1L

25

10W-30
Клас
API SL/CF
ACEA A3/B4
SAE 10W-30

Напівсинтетична всесезонна моторна олива 
для систем змащування сучасних 
чотиритактних двигунів силового обладнання, 
садової та іншої мототехніки: генераторів, 
газонокосарок, культиваторів, сніговбиральних 
машин, мотопомп та ін.

Індекс в’язкості

Температура
спалаху, °С

> 144

> 230

OH  
Лужне число, мг КОН/г
8

Температура
застигання, °С
> -35



Моторні оливи
для комерційного
транспорту

Як 
має
бути!



15W-40

M-10ДМ

М-10Г2К

М-8В



205L10L 20L

15W-40
Клас
SAE 15W-40
API CF-4/SG 

Моторна олива для дизельних двигунів із 
турбонаддувом вантажного транспорту та 
вантажно-пасажирських автомобілів. 
Спеціально адаптована до роботи двигунів на 
паливі із підвищеним вмістом сірки.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 135

> 236 > 14,3

7

28

DIESEL HD Engine oil  

15W-40 Клас
API CF-4/SG
SAE 15W-40 

Для дизельних
двигунів комер-
ційного транспорту

Адаптоване до
палива із підви-
щеним вмістом сірки

Дата виробництва Маса нетто

Призначення
Моторна олива для дизельних двигунів із турбонаддувом 
вантажного транспорту та вантажно-пасажирських автомобілів. 
Спеціально адаптована до роботи двигунів на паливі з 
підвищеним вмістом сірки.

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для дизельних та бензинових двигунів з 
турбонаддувом та без нього. Не призначене для використання 
в автомобілях обладнаних сажовим фільтром. При виборі 
оливи дотримуйтесь рекомендацій виробників автомобіля. 
Використовувати при температурі навколишнього середовища 
від −25°C до +40°C.  Гарантійний термін зберігання 
5 років від дати виробництва. Дата виробництва та маса нетто 
вказані на етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR

Description
Engine oil for turbocharged diesel engines of cargo transport and 
cargo-passenger transport. Specially adapted to the operation of 
engines with high sulfur content.

Recommendations
Recommended for diesel and gasoline engines with and without 
turbocharging.  Not for use in vehicles fitted with a DPF. When 
choosing oil, follow the recommendations of the car 
manufacturers. Use at ambient temperature from −25°C to 
+40°C. Transport, store cans in upright position. The warranty 
period is 5 years from the date of manufacture. Date of 
manufacture, net weight are indicated on the label or package. 
Flammable!

ENG

+380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-003:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Бренд
компанії

20 Чесний
продукт



15W-40
Клас
SAE 15W-40
API CF-4/SG 

Моторна олива для дизельних двигунів із 
турбонаддувом вантажного транспорту та 
вантажно-пасажирських автомобілів. 
Спеціально адаптована до роботи двигунів на 
паливі із підвищеним вмістом сірки.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 135

> 236 > 14,3

7

4L

29



15W-40
Клас
SAE 15W-40
API CD 

Моторна олива для дизельних двигунів із 
турбонаддувом вантажного транспорту та 
вантажно-пасажирських автомобілів. 
Спеціально адаптована до роботи двигунів на 
паливі із підвищеним вмістом сірки.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 133

> 235 > 14,1

7

30

TURBO DIESEL HD Engine oil  

15W-40 Клас
API CD-4/SG
SAE 15W-40 

Для дизельних
двигунів комер-
ційного транспорту

Адаптоване до
палива із підви-
щеним вмістом сірки

Дата виробництва Маса нетто

Призначення
Моторна олива для дизельних двигунів із турбонаддувом 
вантажного транспорту та вантажно-пасажирських автомобілів. 
Спеціально адаптована до роботи двигунів на паливі з 
підвищеним вмістом сірки.

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для дизельних та бензинових двигунів з 
турбонаддувом та без нього. Не призначене для використання 
в автомобілях обладнаних сажовим фільтром. При виборі 
оливи дотримуйтесь рекомендацій виробників автомобіля. 
Використовувати при температурі навколишнього середовища 
від −25°C до +40°C.  Гарантійний термін зберігання 
5 років від дати виробництва. Дата виробництва та маса нетто 
вказані на етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR

Description
Engine oil for turbocharged diesel engines of cargo transport and 
cargo-passenger transport. Specially adapted to the operation of 
engines with high sulfur content.

Recommendations
Recommended for diesel and gasoline engines with and without 
turbocharging.  Not for use in vehicles fitted with a DPF. When 
choosing oil, follow the recommendations of the car 
manufacturers. Use at ambient temperature from −25°C to 
+40°C. Transport, store cans in upright position. The warranty 
period is 5 years from the date of manufacture. Date of 
manufacture, net weight are indicated on the label or package. 
Flammable!

ENG

+380 532 670 789
vira.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-003:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70Б, Полтава 
Україна, 36034

Бренд
компанії

20 Чесний
продукт

205L20L



М-10ДМ
Клас
SAE 30
API CD 

Універсальна мінеральна моторна олива для 
змазування високофорсованих автотракторних 
дизельних двигунів, високооборотних 
стаціонарних дизельних двигунів і дизельних 
генераторів з турбонаддувом, бульдозерів, 
самоскидів, тракторів, що працюють у важких 
експлуатаційних умовах.
Може використовуватися в дизельних двигунах 
без турбонаддуву зі значно збільшеним 
пробігом між замінами оливи. 

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 94

> 240 > 12,4

9,2205L10L 20L
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Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-003:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

TURBO DIESEL Engine oil

Призначення
Універсальна мінеральна моторна олива для змазування 
високофорсованих автотракторних дизельних двигунів, 
високооборотних стаціонарних дизельних двигунів і дизельних 
генераторів з турбонаддувом, бульдозерів, самоскидів, 
тракторів, що працюють у важких експлуатаційних умовах. 
Може використовуватися в дизельних двигунах без 
турбонаддуву зі значно збільшеним пробігом між замінами 
оливи. 

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для зимової та літньої експлуатації 
високофорсованих дизельних двигунів з турбонаддувом і без 
турбонаддуву, що працюють у важких умовах. При виборі оливи 
дотримуйтесь рекомендацій виробника автомобіля. Викорис- 
товувати при температурі навколишнього середовища від −12°C 
до +45°C. Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва та маса нетто вказані на 
етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR

Description
Universal mineral motor oil for lubrication of highly accelerated 
auto tractor diesel engines, high-speed stationary diesel engines 
and diesel generators with turbo charging, bulldozers, dump 
trucks, tractors which work in difficult operating conditions. It can 
be used in turbocharged diesel engines with significantly 
increased mileage between oil changes.

Recommendations for use
It is recommended for winter and summer operation of high-speed 
turbocharged and non-turbocharged diesel engines, which ope- 
rate in difficult conditions. While choosing an oil, follow the 
recommendations of the car manufacturer. It saves its properties 
in the temperature range from −12°C to +45°C. Transport, store 
cans in upright position. Warranty period is 5 years from the date 
of manufacture. The date of manufacture, net weight are indicated 
on the label or package. Flammable!

ENG

Бренд
компанії

М-10ДМ

10 Чесний
продукт

Клас
SAE 30
API CD 

Диспергуючі
та миючі 
властивості

Термічна та
окислювальна
стабільність



М-10Г2К
Клас
SAE 30
API CC 

Мінеральна моторна олива для форсованих 
дизельних тракторних та автомобільних 
двигунів, які вимагають зазначених 
експлуатаційних стандартів. Забезпечує 
високий рівень чистоти двигуна та 
оптимальний захист від зносу завдяки 
ефективно збалансованому пакету присадок. 

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 94

> 231 > 11,2

6,2

4L 205L1L 10L 20L
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TURBO DIESEL Engine oil

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-003:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Бренд
компанії

Description
Mineral motor oil for forced diesel tractor and automobile engines 
which require mentioned operating standards. Provides a high 
level of engine cleanliness and optimal protection from wearing 
out due to an efficiently balanced additives package. 

Recommendations for use
Recommended for forced diesel tractor engines without turbo- 
chargers or with moderate turbocharging. While choosing an oil, 
follow the recommendations of the car manufacturer. Use at 
external temperature from −12°C to +40°C. Transport, store cans 
in upright position. Warranty period is 5 years from the date of 
manufacture. The date of manufacture, net weight are indicated 
on the label or package. Flammable!

Призначення
Мінеральна моторна олива для форсованих, дизельних, 
тракторних та автомобільних двигунів, які вимагають 
зазначених експлуатаційних стандартів. Забезпечує високий 
рівень чистоти двигуна та оптимальний захист від зносу 
завдяки ефективно збалансованому пакету присадок.

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для форсованих дизельних тракторних та 
автомобільних двигунів без турбонаддуву або з помірним 
турбонаддувом. При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій 
виробника автомобіля. Використовувати при температурі 
навколишнього середовища від −12°C до +40°C. 
Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва та маса нетто вказані на 
етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR ENG

М-10Г2К Клас
SAE 30
API CC

Захищає 
деталі від 
зносу та корозії

Термічна та
окислювальна
стабільність

10 Чесний
продукт



205L10L 20L

М-8B
Клас
SAE 20
API SD/CB 

Універсальна моторна олива, яка 
використовується для середньофорсованих 
бензинових двигунів легкових і вантажних 
автомобілів, а також як зимова моторна олива 
для автотракторних дизелів. Виготовлена з 
очищених базових масел з додаванням 
антиокислювальних, антикорозійних, 
диспергуючих і антипінних присадок. 
Може використовуватись у двигунах із ГБО.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 97

> 210 > 8,5

6,2
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Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-003:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

STANDART Engine oil

Призначення
Універсальна моторна олива, яка використовується для 
середньофорсованих бензинових двигунів легкових 
і вантажних автомобілів, а також як зимова моторна олива для 
автотракторних дизелів. Виготовлено з очищених базових 
мастил з додаванням антиокислювальних, антикорозійних, 
диспергуючих і антипінних присадок. Може використовуватись 
у двигунах із ГБО.

Рекомендації щодо використання
Рекомендується для середньофорсованих бензинових двигунів 
легкових і вантажних автомобілів, а також для автотракторних 
дизелів в зимовий період. Використовувати при температурі 
навколишнього середовища від −20°C до +35°C. 
Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва та маса нетто вказані на 
етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR

Description
Universal engine oil, which is used for mid-engined gasoline 
engines of cars and trucks, as well as winter engine oil for 
automotive diesel engines. Made from purified base kinds of oil 
with the addition of antioxidant, anticorrosive, dispersal and 
anti-foam additives. It can be use in LPG-fuelled cars. 

Recommendations for use
It is recommended for mid-engined gasoline engines of cars and 
trucks, as well as for automotive diesel engines in the winter. Use 
at external temperature from −20°C to +35°C. Transport, store 
cans in upright position. Warranty period is 5 years from the date 
of manufacture. The date of manufacture, net weight are indicated 
on the label or package. Flammable!

ENG

Бренд
компанії

M-8B Клас
SAE 20
API SD/CB 

Низький
рівень 
утворення осаду

Термічна та
окислювальна
стабільність

10 Чесний
продукт



Трансмісійні оливи

1

2 4

3 5

R

Як маєбути!



75W-90

80W-90

ATF lllG

ATF llD

ТАД-17І

ТАП-15В

НІГРОЛ



75W-90
Клас
API GL-4
SAE 75W-90 

Напівсинтетична трансмісійна олива для 
механічних коробок передач легкових, 
комерційних автомобілів та інших транспортних 
засобів, що працюють в широкому діапазоні 
температур зовнішнього середовища та 
потребують використання оливи GL-4.

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 150

> 190 > 14,5
5L1L

36



80W-90
Клас
API GL-5
SAE 80W-90 

Мінеральна трансмісійна олива для гіпоїдних 
передач легкових, комерційних автомобілів та 
спеціальної техніки, що працює у важких 
умовах при різких змінах навантаження.

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 111

> 220 > 14,2

5L1L
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Рівень якості 
ZF TE – ML 16B, 17B, 19B, 21A



80W-90
Клас
API GL-4
SAE 80W-90 

Всесезонна безхлорова трансмісійна олива для 
механічних коробок передач легкових та 
комерційних автомобілів, виготовлена з 
високоочищених базових мастил, містить 
збалансований пакет присадок. Може 
використовуватись у промисловому обладнанні, 
що потребує відповідного рівня властивостей 
трансмісійної оливи та в’язкості VG 150.

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 110

> 225 > 14,55L1L

38



5L1L

Рівень якості
DEXRON IIIG, IIE, IID
ZF 02F, 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
VOITH H55.6336.3X
Allidon C-4
CAT TO-2

Олива для автоматичних коробок передач 
легкових, комерційних автомобілів та 
сільськогосподарських машин, що потребують 
використання мастильного матеріалу рівня 
DEXRON IIIG. Може використовуватися в 
гідропідсилювачах рульового управління та в 
інших гідросистемах автомобілів та обладнання.

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 178

> 218 > 7,3
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ATF lllG



5L1L

Рівень якості
DEXRON IID
ZF TE-ML 04D, 14A
VOITH H55.63353x
MAN 339 typ Z-1
MAN 339 typ V-1

Олива для автоматичних коробок передач 
легкових, комерційних автомобілів та 
сільськогосподарських машин, що потребують 
використання мастильного матеріалу рівня 
DEXRON IID. Може використовуватися в 
гідропідсилювачах рульового управління та в 
якості гідравлічної рідини HVLP і HLPD.

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С 

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 173

> 212 > 7,4

40

ATF llD



ТАД-17І
Клас
API GL-5
85W-90 

41

Універсальна всесезонна мінеральна 
трансмісійна олива. Використовується для 
змащення циліндричних, черв’ячних, конічних, 
спірально-конічних, гіпоїдних передач, що 
піддаються високим навантаженням на 
автомобільному, тракторному, електричному 
транспорті та промисловому обладнанні.

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 106

> 220 > 20,310L5L3L 205L20L1L

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-004:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Transmission oil

Призначення
Універсальна всесезонна мінеральна трансмісійна олива. 
Використовується для змащення циліндричних, черв’ячних, 
конічних, спірально-конічних, гіпоїдних передач, що 
піддаються високим навантаженням на автомобільному, 
тракторному, електричному транспорті та промисловому 
обладнанні.

Рекомендації щодо використання
Застосовується в різних за ступенем навантаження 
автомобільних трансмісіях задньопривідних і 
передньопривідних легкових автомобілів, вантажної та 
сільськогосподарської техніки, а також у редукторах малої 
техніки 2Т і 4Т. При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій 
виробника автомобіля. Використовувати при температурі 
навколишнього середовища від −18°C до +45°C. 
Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва та маса нетто вказані на 
етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!
Description
Universal all-season mineral transmission oil. Used for lubrication 

UKR

of cylindrical, worm, conical, spiral-conical, hypoid gears which are 
under high loads in automobile, tractor, electric transport and 
industrial equipment. 

Recommendations for use
It is used in multi-load car transmissions of rear-wheel drive and 
front-wheel drive cars, trucks and agricultural machinery, as well 
as in gearboxes of small machinery 2T and 4T. When choosing oil, 
follow the vehicle manufacturer's recommendations. Use at 
ambient temperature from -18°C to 45°C. Transport, store cans in 
upright position. The warranty period is 5 years from the date of 
manufacture. The date of manufacture and the net weight are 
indicated on the label or package. Flammable!

ENG

ТАД-17І Клас
API GL-5
85W-90 

Захищає 
деталі від 
передчасного 
зносу

Термічна та
окислювальна
стабільність

10 Чесний
продукт

Бренд
компанії



ТАП-15В

42

Клас
API GL-3
SAE 90 

Мінеральна трансмісійна олива для вантажної 
та сільськогосподарської техніки. 
Використовується в трансмісіях, прямозубих, 
конічних, черв'ячних передачах, що працюють 
із великим навантаженням.

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 160 > 27,9

10L 205L

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-004:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Transmission oil

ТАП-15B Клас
API GL-3
SAE 90

Подовження
терміну роботи
коробки передач

Ефективне
змащення 
деталей трансмісії

Призначення
Мінеральна трансмісійна олива для вантажної та 
сільськогосподарської техніки. Використовується в трансмісіях, 
прямозубих, конічних, черв'ячних передачах, що працюють 
з великим навантаженням. 

Рекомендації щодо використання
При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій виробника 
техніки. Використовувати при температурі навколишнього 
середовища від −12°C до +45°C. Транспортувати, зберігати 
каністри у вертикальному положенні. Гарантійний термін 
зберігання 5 років від дати виробництва. Дата виробництва та 
маса нетто вказані на етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR

Description
Mineral transmission oil for trucks and agricultural machinery. lt is 
used in transmissions, conical, worm gears, which work with 
heavy duty. 

Recommendations for use
Choosing an oil, follow the recommendations of the manufacturer. 
It saves its properties in the temperature range from −12°C to 
+45°C. Transport and store cans in upright position. Warranty 
period is 5 years from the date of manufacture. The date of 
manufacture, net weight are indicated on the label or package. 
Flammable!

ENG

Бренд
компанії

10 Чесний
продукт



НІГРОЛ
Клас
API GL-1
SAE 140 

43

Мінеральна трансмісійна олива без присадок 
для редукторів, малонавантажених вузлів 
промислового обладнання, відкритих 
зубчастих передач, планетарних зубчастих 
передач кранів, екскаваторів, зубчастих 
передач і вузлів трансмісій промислового 
обладнання, тракторів, будівельної та 
сільськогосподарської техніки.

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 180 > 30,8

10L5L3L 205L20L1L

Transmission oil

Description
Mineral transmission oil without additives for reducers, 
low-loaded units of industrial equipment, open gears, 
planetary gears for cranes, excavators and ransmission 
units for industrial equipment, tractors, construction and 
agricultural machinery.

Recommendations for use
While choosing an oil, follow the recommendations of the 
car manufacturer. It saves its properties in the 
temperature range from −5°C to +45°C. Transport, store 
cans in upright position. Warranty period is 5 years from 
the date of manufacture. The date of manufacture, net 
weight are indicated on the label or package. Flammable!

Призначення
Мінеральна трансмісійна олива без присадок для 
редукторів, малонавантажених вузлів промислового 
обладнання, відкритих зубчастих передач, 
планетарних зубчастих передач кранів, екскаваторів, 
зубчастих передач і вузлів трансмісій промислового 
обладнання, тракторів, будівельної та 
сільськогосподарської техніки.

Рекомендації щодо використання
При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій 
виробника автомобіля. Використовувати при 
температурі навколишнього середовища від −5°C до 
+45°C.  Транспортувати, зберігати каністри у 
вертикальному положенні. Гарантійний термін 
зберігання 5 років від дати виробництва. Дата 
виробництва та маса нетто вказані на етикетці або 
упаковці. Вогненебезпечно!

UKR ENG

Бренд
компанії

НІГРОЛ Клас
API GL1
SAE 140

Захищає 
деталі від 
зносу та 
корозії

Знижує шум
від роботи
трансмісії

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-004:2017
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 3603410 Чесний

продукт



Гідравлічні, індустріальні
та промивні оливи



HLP-46

МГЕ-46В

І-20А

І-40А

Flushing oil



46

205L20L

HLP-46
Клас
ISO VG 46
DIN HLP (51524/2)
ISO L-HM

Мінеральна гідравлічна олива для 
високонавантажених гідравлічних систем 
(гідравлічного приводу), будівельної, 
сільськогосподарської, вантажної техніки. 
Застосовується в гідравлічних системах 
рухомої техніки та обладнання, де виробник 
техніки рекомендує клас L-HM.

OH  
Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

Лужне число, мг КОН/г
> 135

> 236 > 14,3

7

Чесний
продукт

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
www.vira.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 23.2-2810205875-006:2010
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Hydraulic oil

Призначення
Мінеральна гідравлічна олива  для високонавантажених 
гідравлічних систем (гідравлічного приводу), будівельної, 
сільськогосподарської, вантажної техніки. 

Рекомендації щодо використання
Застосовується в гідравлічних системах рухомої техніки та 
обладнання, де виробник техніки рекомендує клас L-HM. При 
виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій виробника техніки. 
Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва, вага нетто вказані на етикетці.      
Вогненебезпечно!

UKR

Description
Mineral hydraulic oil for highly loaded hydraulic systems (hydraulic 
drive), construction, agricultural, cargo vehicles.

Recommendations for use
It is used in hydraulic systems of mobile machinery and 
equipment, where the manufacturer recommends the L-HM class. 
While choosing an oil, follow the recommendations of the 
manufacturer. Transport and store cans in upright position. 
Warranty period is 5 years front the date of production. The date of 
manufacture, net weight are indicated on the label. 
Flammable!

ENG

HLP-46 Клас
ISO VG 46
DIN HLP (51524/2)
ISO L-HM

Протизношу-
вальні, анти-
корозійні та
антипінні
властивості

Неагресивне
до  матеріалів
ущільнень
гідросистем

Гарантія
роботи на
високих
навантаженнях

20

Бренд
компанії



МГЕ-46В
Клас
ISO VG 46
ISO HM

Мінеральна гідравлічна олива для гідравлічних 
систем (гідравлічного приводу), будівельної, 
сільськогосподарської, вантажної техніки.
Тиск до 35 МПа (з короткочасним підвищенням 
до 42 МПа).

Індекс в’язкості

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 90

> 216 > 6,6

205L10L 20L

47

Чесний
продукт

Hydraulic oil

Дата виробництва Маса нетто

Description
Mineral hydraulic oil for hydraulic systems (hydraulic drive), 
construction, agricultural, cargo vehicles. Pressure up to 35 MPa 
(with a short-term rise-up to 42 MPa).

Recommendations for use
It is used in hydraulic systems of mobile machinery and equipment 
in the temperature range from −30°C to +45°C. While choosing an 
oil, follow the recommendations of the manufacturer. Transport, 
store cans in upright position. Warranty period is 5 years from the 
date of manufacture. The date of manufacture, net weight are 
indicated on the label or package. Flammable!

Призначення
Мінеральна гідравлічна олива для гідравлічних систем 
(гідравлічного приводу), будівельної, сільськогосподарської, 
вантажної техніки. Тиск до 35 МПа (з короткочасним 
підвищенням до 42 МПа).

Рекомендації щодо використання
Застосовується в гідравлічних системах рухомої техніки та 
обладнання в температурному діапазоні від −30°C до +45°C. 
При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій виробника 
техніки. Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва та маса нетто вказані на 
етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

UKR ENG

+380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 23.2-2810205875-006:2010
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Бренд
компанії

МГЕ-46B Клас
ISO 46
ISO HM

Захищає 
деталі від 
зносу та 
корозії

Антипінні
властивості

10

5L



І-20А
Клас
ISO 32 

Мінеральна індустріальна олива загального 
призначення. Використовується в якості 
робочих рідин в гідравлічних системах пресів, 
верстатів, рухомої техніки, напрямних ковзання 
та кочення, зубчастих передач. 
Застосовується в гідравлічних системах 
промислового устаткування, будівельних, 
сільськогосподарських та дорожніх машин, 
що не вимагають спеціальних властивостей. 
При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій 
виробника техніки.

Температура
горіння, °С 

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 228 > 5,2
4L 205L10L 20L1L
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Hydraulic oil

Description
Mineral industrial oil of general purpose. Used as a working fluid in 
hydraulic systems of presses, machine tools, rolling stock, sliding 
and rolling guides, gears.

Recommendations for use
It is used in hydraulic systems of industrial equipment, 
construction, agricultural and road machines, which do not require 
special properties. Choosing an oil, follow the recommendations of 
the manufacturer. It saves its properties in the temperature range 
from −12°C to +45°C. Transport, store cans in upright position. 
Warranty period is 5 years from the date of manufacture. The date 
of manufacture and net weight are indicated on the label or 
package. Flammable!

Призначення
Мінеральна індустріальна олива загального призначення. 
Використовується в якості робочих рідин у гідравлічних 
системах пресів, верстатів, рухомої техніки, напрямних 
ковзання та кочення, зубчастих передач.
 
Рекомендації щодо використання
Застосовується в гідравлічних системах промислового 
устаткування, будівельних, сільськогосподарських та 
дорожніх машин, що не вимагають спеціальних властивостей. 
При виборі оливи дотримуйтесь рекомендацій виробника 
техніки. Зберігає свої властивості в температурному діапазоні 
від −12°C до +45°C. Транспортувати, зберігати каністри 
у вертикальному положенні. Гарантійний термін зберігання 
5 років від дати виробництва. Дата виробництва та маса нетто 
вказані на етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

ENGUKR

    Дата виробництва             Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ГОСТ 20799-88
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Чесний
продукт10

Бренд
компанії

I-20A Клас
ISO 32

Захищає 
деталі від 
зносу та 
корозії

Знижує тертя
контактуючих
поверхонь



І-40А
Клас
ISO 68 

Мінеральна індустріальна олива загального 
призначення. Використовується в якості 
робочих рідин в гідравлічних системах пресів, 
верстатів, рухомої техніки, напрямних ковзання 
та кочення, зубчастих передач. 
Застосовується в гідравлічних системах 
промислового устаткування, будівельних, 
сільськогосподарських та дорожніх машин,
що не вимагають спеціальних властивостей.

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 242 > 63,7

4L 205L10L 20L1L
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Hydraulic oil

Дата виробництва Маса нетто

Description
Mineral industrial oil of general purpose. Used as a working  in 
hydraulic systems of presses, machine tools, rolling stock, sliding 
and rolling guides, gears.

Recommendations for use
It is used in hydraulic systems of industrial equipment, 
construction, agricultural and road machines, which do not require 
special properties. Choosing an oil, follow the recommendations of 
the manufacturer. It saves its properties in the temperature range 
from −12°C to +45°C. Transport, store cans in upright position. 
Warranty period is 5 years from the date of manufacture. The date 
of manufacture and net weight are indicated on the label or 
package. Flammable!

Призначення
Мінеральна індустріальна олива загального призначення. 
Використовується в якості робочих рідин у гідравлічних 
системах пресів, верстатів, рухомої техніки, напрямних 
ковзання та кочення, зубчастих передач. 

Рекомендації щодо використання
Застосовується в гідравлічних системах промислового 
устаткування, будівельних, сільськогосподарських та дорожніх 
машин, що не вимагають спеціальних властивостей. При виборі 
оливи дотримуйтесь рекомендацій виробника техніки. Зберігає 
свої властивості в температурному діапазоні від −12°C до 
+45°C. Транспортувати, зберігати каністри у вертикальному 
положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати 
виробництва. Дата виробництва та маса нетто вказані на 
етикетці або упаковці. Вогненебезпечно!

ENG

+380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ГОСТ 20799-88
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б, Полтава 
Україна, 36034

Бренд
компанії

I-40A Клас
ISO 68

Захищає 
деталі від 
зносу та 
корозії

Знижує 
тертя
контактуючих
поверхонь

UKR

Чесний
продукт10



4L

Flushing oil
Клас
SAE 10 

Олива промивна використовується для 
ефективного очищення системи змащування 
бензинових та дизельних автомобільних 
двигунів внутрішнього згорання від шлаку та 
відкладень.

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 228 > 5,2
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Бренд
компанії4 Чесний

продукт

Клас
SAE 10

Сумісна з 
усіма типами
моторних олив

Олива 
промивна



Flushing oil
Клас
SAE 10 

Олива промивна використовується для 
ефективного очищення системи змащування 
бензинових та дизельних автомобільних 
двигунів внутрішнього згорання від шлаку та 
відкладень.

Температура
горіння, °С

Кінематична в’язкість
при 100°С, мм2/с

> 228 > 5,2

4L3L
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Призначення
Олива промивна використовується для ефективного 
очищення масляних систем автомобільних двигунів 
внутрішнього згоряння від шлаку та відкладень.

Інструкція з використання:
1. Прогріти двигун до робочої температури.
2. Злити відпрацьовану оливу з двигуна.
3. Не замінюючи масляний фільтр залити промивну 
оливу на 3/4 від робочого об'єму.
4. Запустити двигун на 15-20 хвилин на холостих обертах.
5. Злити промивну оливу. 

Рекомендації щодо використання
Застосовується в якості промивної оливи для дизельних та 
бензинових двигунів. При виборі оливи дотримуйтесь 
рекомендацій виробника техніки. Транспортувати, зберігати 
каністри у вертикальному положенні. Гарантійний термін 
зберігання 5 років від дати виробництва. Дата виробництва 
та маса нетто вказані на етикетці або упаковці. 
Вогненебезпечно!

Дата виробництва Маса нетто

Клас
SAE 10

Сумісна з 
усіма типами
моторних олив

Олива 
промивна

Чесний
продукт3

+380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua

ТУ У 19.2-33190684-003:2017 
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70б,
м. Полтава, Україна, 36034

Бренд
компанії



Технічні рідини

Як має бути!



DOT-4.1; 4; 4 EX

Antifreeze G12; G11

Concentrate
Antifreeze G12; G11

Antifreeze A-30M

Antifreeze -30EX

Tosol -40; -21

COOLANT -30

SCREENWASH

Concentrate
SCREENWASH

AdBlue

ВОДА
ДЕМІНЕРАЛІЗОВАНА



DOT-4.1

0,5L 1L

54

Клас
DOT4
FMVSS 116
SAE J 1703/J1704
ISO 4925

Високоефективна синтетична гальмівна рідина 
для сучасних автомобілів. 
Містить інгібітори окислення і корозії, які 
зменшують процес окислення при високих 
температурах, що виникають у системі з 
дисковими гальмами, в той же час захищає від 
іржі та корозії.

Температура кипіння
сухої рідини, °С
> 250

Температура кипіння
зволоженої рідини, °С
> 155

Кінематична в’язкість
при -30°С, мм2/с
< 1800

Brake Fluid

DOT-4.1
Широкий 
температур-
ний діапазон 
експлуатації

DOT-4
FMVSS 116
SAE J 1703 / J 1704
ISO 4925

Бренд
компанії

Чесний
продукт1

Унікальний 
комплекс 
присадок



Клас
DOT4/DOT3
SAE J1703
ISO 4925
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DOT-4

0,5L 1L

Високотемпературна синтетична гальмівна 
рідина для автомобілів усіх марок. Створена на 
полігліколевій основі з додаванням 
антиокислювальних, антикорозійних, 
пластифікуючих та інших присадок, 
що перешкоджають набуханню гуми.

Кінематична в’язкість
при -30°С, мм2/с
< 2600

Температура кипіння
сухої рідини, °С
> 230

Температура кипіння
зволоженої рідини, °С
> 135

Чесний
продукт1



DOT-4 EX

0,5L 0.8L

56

Клас
DOT4/DOT3
SAE J1703
ISO 4925

Гальмівна рідина, призначена для 
використання в гідроприводах гальмівних 
систем і зчеплень автомобілів вітчизняного та 
зарубіжного виробництва. Не завдає 
негативного впливу на деталі гальмівної 
системи та має високу термічну стабільність.

Кінематична в’язкість
при -30°С, мм2/с
< 3000

Температура кипіння
сухої рідини, °С
> 230

Температура кипіння
зволоженої рідини, °С
> 135



1000Kg4Kg

AdBlue
AdBlue   є розчином сечовини високої чистоти в 
демінералізованій воді високого ступеня 
очищення. Застосовується в якості додаткової 
робочої рідини в дизельних двигунах із 
застосуванням технології SCR (селективної 
каталітичної нейтралізації). Використання 
AdBlue   дозволяє перетворювати забруднюючі 
речовини (оксиди азоту NOx) в водяну пару і 
безпечний азот. Застосування систем SCR у 
дизельних двигунах необхідно для досягнення 
екологічних нормативів Євро lV-Vl по викиду 
шкідливих речовин. Якість AdBlue   
регулюється положенням промислового 
стандарту ISO 22241-1/DIN70070.

57

10Kg 20Kg



G12
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має відмінні теплообмінні 
характеристики, нейтральна до гумових 
деталей системи охолодження, забезпечує 
високий рівень захисту від корозії. 
Відрізняється високими антипінними,
антикавітаційними властивостями та не 
створює осаду. 
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1.5Кg 5Kg 10Kg 20Kg

Таблиця приготування суміші

1

2 1

1

-50

-35

Concentrate 
Antifreeze G12 Вода Поріг застигання, °С 



G11
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має поліпшені теплооб-
мінні характеристики. Забезпечує додатковий 
рівень захисту деталей із латуні та міді. 
Утворює захисну плівку, нейтральна до гумових 
деталей системи охолодження. Відрізняється 
високими антипінними, антикавітаційними 
властивостями, хорошим змащуванням та не 
створює осаду.
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1.5Кg 5Kg 10Kg 20Kg

Таблиця приготування суміші

1

2 1

1

-50

-35

Concentrate 
Antifreeze G11 Вода Поріг застигання, °С 



G11
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має поліпшені теплооб-
мінні характеристики, ефективний захист від 
корозії. Утворює захисну плівку, нейтральна до 
гумових деталей системи охолодження. 
Містить присадки, які забезпечують більш 
тривалий пробіг між замінами рідини системи 
охолодження. Відрізняється високими анти-
пінними, антикавітаційними властивостями, 
хорошим змащуванням та не створює осаду.
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Таблиця приготування суміші

1

2 1

1

-50

-35

Concentrate 
Antifreeze G11 Вода Поріг застигання, °С 

1.5Кg 5Kg 10Kg 20Kg



G12
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має відмінні теплообмінні 
характеристики, нейтральна до гумових 
деталей системи охолодження, забезпечує 
високий рівень захисту від корозії. Відрізняєть-
ся високими антипінними, антикавітаційними 
властивостями та не створює осаду.  

Температура
середовища, °С
> -40

5Kg 215Kg1Kg 10Kg
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Antifreeze
G12

Додатковий 
захист деталей 
з кольорових
металів

Відмінні ха-
рактеристики 
теплообміну  

Рекомендовано 
для всіх типів 
радіаторів 

5 Чесний 
продукт

Бренд
компанії



5Kg 215Kg1Kg 10Kg

G11
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має поліпшені теплооб-
мінні характеристики. Забезпечує додатковий 
рівень захисту деталей із латуні та міді. 
Утворює захисну плівку, нейтральна до гумових 
деталей системи охолодження. Відрізняється 
високими антипінними, антикавітаційними 
властивостями, хорошим змащуванням та не 
створює осаду.

Температура
середовища, °С
> -40

62

Antifreeze
G11

Додатковий за-
хист від корозії
деталей з міді 
та латуні

Працює в широ-
кому температур-
ному діапазоні
  

Рекомендовано 
для всіх сучасних
автомобілів

5 Чесний 
продукт

Бренд
компанії



5Kg 215Kg1Kg 10Kg5Kg 215Kg1Kg 10Kg

G11
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має поліпшені теплооб-
мінні характеристики, ефективний захист від 
корозії. Утворює захисну плівку, нейтральна до 
гумових деталей системи охолодження. 
Містить присадки, які забезпечують більш 
тривалий пробіг між замінами рідини системи 
охолодження. Відрізняється високими анти-
пінними, антикавітаційними властивостями, 
хорошим змащуванням та не створює осаду.

Температура
середовища, °С
> -40
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Antifreeze
G11

Тривалий пробіг 
між замінами
рідини системи 
охолодження

Оптимальний 
захист від корозії 
та замерзання 

Рекомендовано 
для всіх типів 
радіаторів 

5 Чесний 
продукт

Бренд
компанії



A-30M
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів.
Має відмінні теплообмінні характеристики, 
нейтральна до гумових деталей системи 
охолодження, забезпечує високий рівень 
захисту від корозії. Відрізняється високими 
антипінними, антикавітаційними 
властивостями та не створює осаду.

Температура
середовища, °С
> -30

64

215Kg1Kg 10Kg5Kg

5 Чесний
продукт

Бренд
компанії

Antifreeze

A-30M Додатковий 
захист деталей 
з кольорових
металів

Відмінні ха-
рактеристики 
теплообміну  

Рекомендовано 
для всіх типів 
радіаторів 



A-30M
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів.
Має поліпшені теплообмінні характеристики. 
Забезпечує додатковий рівень захисту деталей 
із латуні та міді. Утворює захисну плівку, 
нейтральна до гумових деталей системи 
охолодження. Відрізняється високими 
антипінними, антикавітаційними 
властивостями, хорошим змащуванням та не 
створює осаду.

Температура
середовища, °С
> -30
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215Kg1Kg 10Kg5Kg

5 Чесний
продукт

Бренд
компанії

Antifreeze

A-30M Додатковий 
захист від коро-
зії деталей з
міді та латуні 

Працює в широ-
кому температур-
ному діапазоні 

Рекомендовано 
для всіх сучасних
автомобілів



A-30M
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів.
Має поліпшені теплообмінні характеристики, 
ефективний захист від корозії. Утворює 
захисну плівку, нейтральну до гумових деталей 
системи охолодження. Містить присадки, які 
забезпечують більш тривалий пробіг між 
замінами рідини системи охолодження. 
Відрізняється високими антипінними, 
антикавітаційними властивостями, хорошим 
змащування та не створює осаду. 

Температура
середовища, °С
> -30
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215Kg1Kg 10Kg5Kg

5 Чесний
продукт

Бренд
компанії

Antifreeze

A-30M Тривалий пробіг 
між замінами
рідини системи 
охолодження

Оптимальний 
захист від корозії 
та замерзання 

Рекомендовано 
для всіх типів
радіаторів



67



-30 EX
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі 
моноетиленгліколю. Має відмінні теплообмінні 
характеристики, нейтральна до гумових 
деталей системи охолодження, забезпечує 
необхідний рівень захисту від корозії. 
Відрізняється високими антипінними, 
антикавітаційними властивостями та не 
створює осаду.

Температура
середовища, °С
> -30
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1Kg 10Kg5Kg



-40
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів.
Містить моноетиленгліколь. Має поліпшені 
теплообмінні характеристики. Забезпечує 
додатковий рівень захисту деталей із латуні та 
міді. Утворює захисну плівку, нейтральна до 
гумових деталей системи охолодження. 
Відрізняється високими антипінними, 
антикавітаційними властивостями хорошим 
змащуванням та не створює осаду.

Температура
середовища,° С
> -40
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5Kg 215Kg1Kg 10Kg

Tosol
-40

Оптимальний 
рівень захисту
деталей двигуна

Працює в широ-
кому температур-
ному діапазоні
  

Відмінна
теплоємність

5 Чесний 
продукт

Бренд
компанії



1Kg 4Kg 10Kg 215Kg5Kg
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Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. 
Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів.
Містить інгібітори корозії, які запобігають 
утворенню іржі та зносу металевих частин. 
Нейтральна до гумових деталей системи 
охолодження. Безпечна для пластику та 
лакофарбових покриттів.

-21

Температура
середовища, °С
> -21

SCREENWASH

Призначення
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча. Призначена для застосування в системах 
охолодження транспортних засобів. На основі моноетиленгліколю. Містить інгібітори корозії, 
які запобігають утворенню іржі та зносу металевих частин. Нейтральна до гумових деталей 
системи охолодження. Безпечна для пластику та лакофарбових покриттів. 

Рекомендації щодо використання
Використовувати при температурі навколишнього середовища не нижче −21°С. При 
потраплянні на шкіру або слизову оболонку очей необхідно негайно промити водою. Слід 
користуватися засобами  індивідуального захисту. Берегти від дітей. Уникати контакту зі 
шкірою. Не допускати попадання в каналізацію, водойми, ґрунт. Зберігати в закритих 
провітрюваних приміщеннях. Берегти від вогню. Транспортувати, зберігати каністри у 
вертикальному положенні. Гарантійний термін зберігання 5 років від дати виробництва. Дата 
виробництва та маса нетто вказані на етикетці або упаковці. Номер партії збігається з датою 
виробництва. У випадку закінчення гарантійного строку зберігання вміст/упаковку утилізувати 
в контейнер для утилізації. Обережно, токсичне!

Бренд
компанії

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 20.5-33190684-008:2022
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70Б, 
м. Полтава, 36034, Україна4 Чесний

продукт

Tosol

Відмінний 
рівень захисту
деталей двигуна

Працює в широ-
кому температур-
ному діапазоні 

Відмінна
теплоємність

−21



Температура
середовища, °С
> -30

10Kg

71

Теплоносій на основі гліцерину забезпечує 
безпечну та високоефективну роботу системи 
опалення. Призначений для застосування в 
одноконтурних та двоконтурних системах 
опалення при температурі від -30°С до +110°С. 
Спеціальний склад речовини забезпечує 
антикорозійний захист, не пошкоджує 
ущільнювачі та прокладки. Теплоносій можна 
використовувати як в системах із металевими, 
так і з пластиковими та гумовими трубками. 
Екологічно безпечний.

Теплоносій для систем опалення

COOLANT -30

Призначення
Теплоносій на основі гліцерину забезпечує безпечну та 
високоефективну роботу системи опалення. Призначений до 
застосування в одноконтурних та двоконтурних системах 
опалення при температурі від -30°С до +110°С. Спеціальний 
склад речовини забезпечує антикорозійний захист, не 
пошкоджує ущільнювачі та прокладки. Теплоносій можна 
використовувати як в системах із металевими, так і з 
пластиковими та гумовими трубками. Не відноситься до 
легкозаймистих речовин. Екологічно безпечний.

Рекомендації 
При виборі теплоносія дотримуватися рекомендацій 
виробника обладнання. Зберігати у оригінальному пакуванні в 
сухому добре провітрюваному місці. Захищати від 
потрапляння прямих сонячних променів. Транспортувати, 
зберігати каністри у вертикальному положенні. Гарантійний 
термін зберігання 5 років від дати виробництва. Дата 
виробництва та маса нетто вказані на етикетці або упаковці.

Description
Glycerin-based coolant ensures safe and highly efficient operation 
of the heating system. Intended for use in single-circuit and
double-circuit heating systems at temperature from 
-30°С to +110°С. Special composition of the substance provides 
anti-corrosion protection, does not damage seals and gaskets.
The coolant can be used in systems with metal, plastic and rubber 
pipes. Does not belong to flammable substances.
Environmentally safe.

Recommendations for use
When choosing a coolant, follow the recommendations of the 
equipment manufacturer. Store in the original packaging in a dry, 
well-ventilated place. Protect from direct sunlight. Transport and 
store canisters in an upright position. The warranty period of storage 
is 5 years from the date of production. The production date and net 
weight are indicated on the label or packaging.

ENGUKR

Бренд
компанії

Тривалий
термін
експлуатації

Дбайливе ставленя 
до циркуляційних 
насосів

Запобігає замерзанню
системи у випадку 
аварійної зупинки

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-008:2022
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70Б,
м. Полтава, Україна, 3603410 Чесний

продукт
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Теплоносій на основі гліцерину забезпечує 
безпечну та високоефективну роботу системи 
опалення. Призначений для застосування в 
одноконтурних та двоконтурних системах 
опалення при температурі від -30°С до +110°С. 
Спеціальний склад речовини забезпечує 
антикорозійний захист, не пошкоджує 
ущільнювачі та прокладки. Теплоносій можна 
використовувати як в системах із металевими, 
так і з пластиковими та гумовими трубками. 
Екологічно безпечний.

10Kg

Теплоносій для систем опалення

COOLANT -30

Призначення
Теплоносій на основі гліцерину забезпечує безпечну та 
високоефективну роботу системи опалення. Призначений до 
застосування в одноконтурних та двоконтурних системах 
опалення при температурі від -30°С до +110°С. Спеціальний 
склад речовини забезпечує антикорозійний захист, не 
пошкоджує ущільнювачі та прокладки. Теплоносій можна 
використовувати як в системах із металевими, так і з 
пластиковими та гумовими трубками. Не відноситься до 
легкозаймистих речовин. Екологічно безпечний.

Рекомендації 
При виборі теплоносія дотримуватися рекомендацій 
виробника обладнання. Зберігати у оригінальному пакуванні в 
сухому добре провітрюваному місці. Захищати від 
потрапляння прямих сонячних променів. Транспортувати, 
зберігати каністри у вертикальному положенні. Гарантійний 
термін зберігання 5 років від дати виробництва. Дата 
виробництва та маса нетто вказані на етикетці або упаковці.

Description
Glycerin-based coolant ensures safe and highly efficient operation 
of the heating system. Intended for use in single-circuit and
double-circuit heating systems at temperature from 
-30°С to +110°С. Special composition of the substance provides 
anti-corrosion protection, does not damage seals and gaskets.
The coolant can be used in systems with metal, plastic and rubber 
pipes. Does not belong to flammable substances.
Environmentally safe.

Recommendations for use
When choosing a coolant, follow the recommendations of the 
equipment manufacturer. Store in the original packaging in a dry, 
well-ventilated place. Protect from direct sunlight. Transport and store 
canisters in an upright position. The warranty period of storage is 5 
years from the date of production. The production date and net weight 
are indicated on the label or packaging.

ENGUKR

Бренд
компанії

Тривалий
термін
експлуатації

Дбайливе ставленя 
до циркуляційних 
насосів

Запобігає замерзанню
системи у випадку 
аварійної зупинки

Дата виробництва Маса нетто +380 532 670 789
vira.gpl.ua
vira@gpl.ua 

ТУ У 19.2-33190684-008:2022
Виготовлено ТОВ «ГПЛ»
вул. Половки, 70Б,
м. Полтава, Україна, 3603410 Чесний

продукт

Температура
середовища, °С
> -30
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1.5L 4L

Зимовий омивач скла. Використовується для 
очищення скла автомобілів за допомогою 
склоомиваючого пристрою. Ефективно видаляє 
забруднення та дорожній пил. Продукт готовий 
до застосування при t° до -22°С. 
Не містить метанолу.

ДИНЯ -22°С

SCREENWASHSCREENWASH
ДИНЯ -22°С
Омивач 
скла

Без
метанолу

Ефективно
видаляє лід

Температура
середовища, °С
> -22
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Температура
середовища, °С
> -20
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Температура
середовища, °С
> -20
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Температура
середовища, °С
> -20



Таблиця приготування суміші
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Концентрат омивача скла зимовий. 
Використовується для очищення скла 
автомобілів за допомогою склоомиваючого 
пристрою. Ефективно видаляє усі види 
забруднень, що типові для зимового 
періоду. Не залишає слідів та райдужних 
розводів. Сумісний із гумовими та 
пластиковими елементами автомобіля.

Захист до

-36°C 2

2

1

11

1

-25°C

-13°С

Засіб Вода
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4L

Літній омивач скла. Використовується для 
очищення скла автомобілів за допомогою 
склоомиваючого пристрою. Ефективно видаляє 
усі види забруднень, що типові для літнього 
періоду. Не залишає слідів та райдужних 
розводів. Сумісний із гумовими та 
пластиковими елементами автомобіля.

МОХІТО
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Літній омивач скла. Використовується для 
очищення скла автомобілів за допомогою 
склоомиваючого пристрою. Ефективно видаляє 
усі види забруднень, що типові для літнього 
періоду. Не залишає слідів та райдужних 
розводів. Сумісний із гумовими та 
пластиковими елементами автомобіля.
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Літній омивач скла. Використовується для 
очищення скла автомобілів за допомогою 
склоомиваючого пристрою. Ефективно видаляє 
усі види забруднень, що типові для літнього 
періоду. Не залишає слідів та райдужних 
розводів. Сумісний із гумовими та 
пластиковими елементами автомобіля.
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Концентрат літнього омивача скла. 
Використовується для очищення скла 
автомобілів за допомогою склоомиваючого 
пристрою. Ефективно видаляє усі види 
забруднень, що типові для літнього 
періоду. Не залишає слідів та райдужних 
розводів. Сумісний із гумовими та 
пластиковими елементами автомобіля.

ЖУЙКА
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Демінералізована вода для автомобільних 
кислотних  акумуляторів, розведення 
концентрованих автомобільних антифризів, 
рідин омивача скла, використання в побутовій 
техніці (прасках, пароочищувачах, 
зволожувачах повітря та ін.).

ДЕМІНЕРАЛІЗОВАНА 
ВОДА

1L





Мастила



LITOLUX EP 2

LITOL 24

SOLIDOL

№158

GRAPHITE

ШРУС 4



Клас
KP2-30
ISO-L-XCCEB 2
NLGI 2

86

LITOLUX EP 2

Багатоцільове літієве мастило. Застосовується 
для змащування вузлів тертя: підшипників 
кочення та ковзання, шарнірів, направляючих, 
зубчастих та інших передач промислового 
обладнання, що працють у важких умовах та 
вимагають використання мастил з ЕР 
властивостями. Високоефективне навіть за 
присутності вологи. Працює при темепратурі 
від -30°С до +130°С (короткочасно до +150°С). 

Температура
краплепадіння, °C

Колоїдна
стабільність, %

> 205

9,7

Пенетрація
при, мм×10-¹
250-270

400g
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LITOL 24
Клас
DIN 51825 K3K-40
ISO 6743-9
ISO-L-XDCEA 3
NLGI 3

Багатоцільове літієве мастило. 
Призначене для змащування вузлів тертя 
транспортних засобів, промислового 
обладнання та суднових механізмів, що 
працюють при температурі від -40°С до +120°С 
(короткочасно до +130°С). 

Температура
краплепадіння, °C
> 190

Пенетрація
при 25°C, ×10-¹ мм
220-250

Колоїдна
стабільність, %
< 12180Kg17Kg

4.5Kg800g400g170g
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SOLIDOL
Клас
DIN 51825 К2/3C-25
ISO 6743-9
ISO-L-XBAEA 2/3
NLGI 2/3

Багатоцільове кальцієве мастило. 
Призначене для змащування вузлів тертя 
кочення та ковзання різних машин та 
механізмів, що працюють при температурі 
від -25°С до +65°С. 

Температура
краплепадіння, °C
> 95

Пенетрація
при 25°C, ×10-¹ мм
260

Межа міцності
при 50°C, Па
450180Kg17Kg

4.5Kg800g400g170g
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№158

Спеціальне мастило. Призначене для 
змащування підшипників кочення 
електрообладнання автомобілів та тракторів, 
голчастих підшипників хрестовин карданних 
з’єднань, вузлів тертя склоочисників легкових 
та вантажних автомобілів, інших видів 
транспорту, що працюють при температурі від 
-30°С до +120°С (короткочасно до +130°С. 

Клас
NLGI 2

Температура
краплепадіння, °C
> 150

Пенетрація
при 25°C, ×10-¹ мм
265

Колоїдна
стабільність, %
< 15

17Kg4.5Kg800g400g
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GRAPHITE
Клас
DIN 51825 OGF2G-20
ISO 6743-9
ISO-L-XBAEA 2
NLGI 2

Багатоцільове кальцієве мастило. 
Призначене для змащування вузлів тертя 
ковзання важконавантажених тихохідних 
механізмів, ресор, підвісок тракторів та машин, 
домкратів, відкритих зубчастих передач та ін., що 
працюють при температурі від -20°С до +60°С. 

Температура
краплепадіння, °C
> 90

Пенетрація
при 25°C, ×10-¹ мм
265

Колоїдна
стабільність, %
4

17Kg800g400g170g
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ШРУС 4

Літієве мастило. Призначене для змащування 
шарнірів рівних кутових швидкостей автомобілів 
із переднім та повним приводом, кулькових 
дворядних вальниць (підшипників), які 
використовуються в вузлах колес автомобілів, що 
працюють при температурі від -40°С до +120°С. 

Температура
краплепадіння, °C
> 190

Пенетрація
при 25°C, ×10-¹ мм
250-280

Колоїдна
стабільність, %
< 16

Клас
NLGI 2

170g 400g



POS-матеріали 





Для кінцевого споживача
продукції
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Бірки для заміни оливи

Стікери на авто

ГромадянинVIRA



Мікрофібра

95

Світловідбиваючий браслет



Для власника магазину/
продавця
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Як ма

Футболки

Кепка



Олива Vira

Брендування торгових точок

DIESEL CLASSIC
Engine oil10W-40КласAPI CE/SGSAE 10W-40 ACEA A3/B3

Відповідає MB 229.1VW 505.00
Відмінна термічна 

стабільність, високий
індекс в’язкості

5 Чесний продукт
Брендкомпанії

97




